
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallringsmallar och produktionstabeller för planterad 
vårtbjörk i södra Finland enl Matti Oikarinen 

(fyra olika alternativ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gallrings- och produktionstabell för planterad vårtbjörk i södra 
Finland enl Matti Oikarinen 

Ståndortsindex H50=30 

Tre gallringar 

Omloppstid=50 år 

 

År Höjd 
Antal 
träd Grundyta Volym/ha volym/träd Dg Yv 

        
10 10,2 2300 9,5 42 18 7,9 42 
15 14,7 2300 17,6 113 49 10,5 113 

        
15 14,7 1079 12,3 70 73 12,8 113 
20 18,5 1079 17,5 141 130 15,1 175 
25 21,5 1079 21,4 201 186 16,7 235 

        
25 21,5 523 15 141 269 19,9 235 
30 24 523 18,2 190 363 21,9 284 
35 26 523 21 237 453 23,4 331 

        
35 26 314 14,7 166 528 25,2 331 
40 27,6 314 17,2 207 659 27,3 372 
45 28,9 314 19,7 248 789 29,1 431 
50 30 314 22 288 917 30,8 453 

 
Uttag i 

gallringar        
15 14,7 1221 5,3 34 27  34 
25 21,5 556 6,4 60 107  94 
35 26 209 6,3 71 339  165 

 

 

 

 



Gallrings- och produktionstabell för planterad vårtbjörk i södra 
Finland enl Matti Oikarinen 

Ståndortsindex H50=28 

Tre gallringar 

Omloppstid=60 år 

År Höjd 
Antal 
träd Grundyta Volym/ha volym/träd Dg  Yv 

        
10 8,5 2300 6,6 24 10 6,7 24 
15 12,8 2300 14,2 79 34 9,5 79 

        
15 12,8 1186 9,9 55 46 11 79 
20 16,4 1186 15 107 90 13,4 131 
25 19,3 1186 19 160 134 15 184 

        
25 19,3 593 13,3 112 186 17,7 184 
30 21,8 593 16,6 157 264 19,6 229 
35 23,8 593 19,5 202 340 21,3 274 
40 25,4 593 22,1 245 413 22,6 317 

        
40 25,4 355 15,5 172 484 24,4 317 
45 26,8 355 18,1 211 594 26,3 356 
50 28 355 20,5 250 704 28 395 
55 29 355 22,8 288 811 29,5 433 
60 29,8 355 25,1 326 918 30,9 471 

 
Uttag i 

gallringar        
        

15 12,8 1114 4,3 24 21  24 
25 19,3 593 5,7 48 80  72 
40 25,4 238 6,6 73 306  145 

 

 

 



Gallrings- och produktionstabell för planterad vårtbjörk i södra 
Finland enl Matti Oikarinen 

Ståndortsindex H50=26 

Tre gallringar 

Omloppstid=60 år 

 

År Höjd Antal träd Grundyta Volym/ha volym/träd Dg  Yv 
        

10 6,9 2000 3 9 4 5 9 
15 11 2000 10,2 49 24 8,7 49 
20 14,4 2000 15,8 99 49 10,7 99 

        
20 14,4 1264 13,4 84 66 12,3 99 
25 17,3 1264 17,6 133 105 14,1 148 
30 19,7 1264 21,1 181 143 15,3 196 

        
30 19,7 817 17,9 154 188 17,5 196 
32 21,7 817 20,9 198 242 18,5 240 
40 23,4 817 23,6 241 294 20 283 

        
40 23,4 605 20,1 205 338 21,4 283 
45 24,8 605 22,7 245 404 22,7 323 
50 26 605 25,1 285 471 23,8 363 
55 27,1 605 27,5 324 535 24,9 402 
60 28 605 29,8 363 600 25,9 441 

 
Uttag i 

gallringar        
20 14,4 736 2,4 15 20  15 
30 19,7 447 3,1 27 60  42 
40 23,4 212 3,5 36 169  78 

 

 



Gallrings- och produktionstabell för planterad vårtbjörk i södra 
Finland enl Matti Oikarinen 

Ståndortsindex H50=24 

Tre gallringar 

Omloppstid=60 år 

År Höjd Antal träd Grundyta Volym/ha volym/träd Dg  Yv 
15 9,1 2000 6,8 27 13 7,2 27 
20 12,4 2000 12,8 69 34 9,7 69 

        
20 12,4 1446 10,9 59 40 10,5 69 
25 15,2 1446 15,4 102 70 12,3 112 
30 17,6 1446 19,1 146 100 13,7 156 

        
30 17,6 963 16,2 124 128 15,4 156 
35 19,6 963 19,5 166 172 16,8 198 
40 21,3 963 22,3 207 214 17,9 239 

        
40 21,3 716 19 176 245 19,1 239 
45 22,8 716 21,7 215 300 20,4 278 
50 24 716 24,3 254 354 21,6 317 
55 25,1 716 26,7 292 407 26,6 355 
60 26,1 716 29 330 460 23,6 393 

 
Uttag i 

gallringar        
20 12,4 554 1,8 10 18  10 
30 17,6 483 2,9 22 45  32 
40 21,3 247 3,3 31 125  63 

 

 

 

 

 



År=Ålder från frö 

Höjd=Dominerande träds medelhöjd, m 

Antal träd=Antal träd per hektar 

Grundyta=trädens grundyta i brösthöjd med bark per hektar, m2 

Volym=Volyma av stamvirke med bark per hektar, dm3 

Volym per träd=Kvarstående träds medelvolym med bark, dm3 ,vid aktuell ålder 

Dg=Grundytevägd bröshöjdsdiameter på bark, cm 

Yv=Total produktion av stamvolym med bark i m3 per hektar  

 

 

Kvalitetskrav för björktimmer till Riga Wood 

 

Längd 2,70, 4,05 eller 5,40 m 

Minsta topdiam 18 cm 

Krök tillåten om den avviker mindre än 3 % av en längsgående linje av timret 

 

Torrkvist och rötkvist mindre än diam 40 mm tillåts i B kvalitet 

Friskkvist mindre än 40 mm tillåts även i A kvalitet 

Mekaniska skador och barkdrag utanför toppdiameter tillåts 

Skogsröta eller lagringsröta tillåts inte 

 


